
V

V

BØ
40

0 
- 1

4.
7m

 ->

ØB400 - 10.3m ->

<-
 P

VC
Ø

30
0 

<- BØ400  - 6.6m

<- BØ400  

<-
 B

Ø
40

0 
 

PV
CØ

16
0

PV
CØ

16
0

PVCØ160

PV
CØ

16
0

PV
CØ

16
0

PV
CØ

16
0

PV
CØ

16
0

PV
CØ

16
0

PV
CØ

16
0

PV
CØ

16
0

D

WW

D

WWW

H

G

DWA

E

T E

DWA
RW

A

DWA

D

D

D

vernieuwen
afsluiting + poort

Lengte: 52m

aanbrengen rode coating +
belijning op bestaande

betonstraatstenen

plaatsen nieuwe
afsluiting
Lengte 60m

plaatsen nieuwe afsluiting,
Lengte: 162m

nieuwe haag en afsluiting,
Lengte: 31m
aansluiten op bestaande
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Nieuwe inkomende gracht
(geen voorwerp in dit dossier)
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3 fietsnietjes
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45m/Ø400/0.6‰ ®

9.80

9.50

R3
±10.67
a:9.70
x:9.70

R2
±10.72
a:9.675
x:9.675

4m
/Ø

50
0 

®

R1
±10.79
a:9.65
b:9.65

x:±9.65

a

xb

R4
±10.85
a:9.69
b:9.69
x:9.69

R5
±10.50
a:9.70
x:9.70

I25
± 10.30
x:9.71

R8
±10.95

(aansluiten bestaande Ø400 - vooraf te sonderen) a:±9.80
x:9.80

R9
±10.90
a:10.02
x:10.02  (aansluiten bestaande Ø400 - vooraf te sonderen)

I6
±10.85
x:10.00

I29
± 10.40
a:9.54

persleiding persleiding

I7
± 10.44

x:9.80

¬ 15m/Ø500/1,3‰

I34
±10.65
x:9.91

I30
± 10.48

x:9.55 K4
± 10.87
x:9.50

I31
± 10.90
a:9.66

20
m

/Ø
80

0 /
1‰

 ®

¬ 20m/Ø500/1,5‰

K5a
± 10.89
a:9.78

K5b
± 10.89

x:9.52

9.61

OS3
± 10.50
overstort op 10.20m T.A.W.

¬ 30m/Ø250/3‰

OS13
±11.32
overstort op 10.85m T.A.W.

OS1
± 10.79

overstort op
10.02m T.A.W.

OS2
± 10.79
overstort op
9.90m T.A.W.

I27
± 10.95
x:10.00

I26
± 10.67
a:9.95

OS4
± 11.00

overstort op 10.40m T.A.W.

I28
± 11.00

x:9.87

K3
± 10.08
a:9.85

OS5
± 10.48

overstort op 10.25m T.A.W.

OS11
± 10.44

overstort op 10.20m T.A.W.
I9

± 10.70
x:9.60

I8
± 10.53
a:9.57

OS6
± 10.20
overstort op 10.40m T.A.W.

OS12a
± 10.75
overstort op 10.40m T.A.W.

K7
± 10.85
x:9.65

¬8m/Ø500/0‰

K8
±10.66
a:9.79

11,5m/Ø500
¬ 2,5‰

R11
±10.55
a:9.88

14m/Ø500/1,5‰ ® 10.20

10.35

R14
± 11.25
a:10.11
b:10.30 + terugslagklep Ø250
x:10.11

R15
± 11.37
a:10.15
x:10.15

¬ 49m/Ø400/0,8‰

R12
±11.25
a:10.19
x:10.01

30m/Ø500
¬ 1,6‰

R21
± 11.45
a:10.60

x:±10.60

K10
± 11.45
x:10.60

R17
±11.32
a:10.22
x:10.22
y:10.22

R18
± 11.46
a:10.26
x:10.26

¬ 60m/Ø250/3‰ ¬ 60m/Ø250/3‰ ¬ 60m/Ø250/3‰ ¬ 60m/Ø250/3‰ ¬ 56m/Ø250/3‰ ¬ 41m/Ø250/3‰

K9
±11.40
a:10.00

I21
± 10.85
a:10.10

R19
±11.47
a:10.29
x:10.29

schuifafsluiter voorzien op persleiding

I19
±11.10
a:9.98

R13
±11.35

a: ? (vooraf te sonderen)
x:10.24

R16
± 11.38
a:10.18
x:10.18

¬ 49m/Ø400/0,6‰ ¬ 49m/Ø400/0,8‰

I22
± 11.32
a:10.20

OS8
± 11.26
overstort op 10.90m T.A.W.
knijp Ø135mm op 10.35m T.A.W.

OS7
± 11.45
overstort op 10.90m T.A.W.
knijp Ø135mm op 10.26m T.A.W.
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m

/Ø
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2,

5‰
 ®

I37
±11.02
x:10.23

R7
±10.82
a:9.75
x:9.75

R6
±10.52
a:9.70
x:9.70

¬ 75m/Ø500/0.7‰

¬ 39m/Ø500/1‰

¬ 81m/Ø500/0.6‰

a

bx

¬

¬

I35
±11.10

a:10.38

I17
± 10.77
a:9.63

¬ 27m/Ø500/0,7‰

I15
± 10.83
a:9.83

R10a
±11.10

a:10.23
x:10.23

I32
± 10.75
x:9.68

I16
± 11.05

x:9.85

I18
± 10.85
a:9.67

I33
±10.63
x:9.85

I20
± 10.96
a:10.04

Y1
±10.98

(aansluiten op bestaande Ø400 - vooraf te sonderen) a:±9.84
 (onder voorbehoud, veronderstelling) x:9.84

Y2
±11.00

a:9.87 (aansluiten bestaande Ø400 - vooraf te sonderen)
x:9.87 (onder voorbehoud, veronderstelling)

Y3
±10.75
a:±9.89

Y4
±10.80
a:±9.87

11m/Ø400
1‰ ®

I30c
± 10.50

x:9.66
I30b
± 10.43
x:9.64

R10b
±10.85
a:9.65
b:9.65
x:9.65

R10c
±10.85
a:9.65
b:9.65
x:9.65

K11
±10.59
x:9.65

K12
± 10.85
x:9.65

D4
± 11.39

a:7.98
(persleiding) b:10.50

x:7.98

D1
± 11.24
a:7.53
x:7.53

(noodoverlaat) y: 10.31

D2
± 11.37
a:7.71
x:7.71

D3
± 11.41
a:7.89
x:7.89

D5
± 11.42
a:8.07
x:8.07

D6
± 11.45
a:8.25
x:8.25

D7
± 11.47
a:8.43
x:8.43 D8

± 11.46
a:8.60
b:9.80 (pompput)
x:8.60

O1
± 11.36

b:8.85 (wachtopening Ø250)
c:9.95 (van G1)
x:8.85 (naar D10)

PS1
± 10.91
a:7.50
x:9.10 (persleiding)

D9
± 11.40
a:8.73
x:8.73

D10
± 11.32
a:8.78
x:8.78 R22

±11.37
a:±10.21
x:±10.21

O1
±11.36
a:10.23
y:10.23
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R3b
±10.66
x:9.72

I36
±11.15
a:±10.20
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1.70

2.50

3.50

1.30

0.30

R10.00

R10.00

1.75

G1
± 11.45

(bestaande Ø400) a:±10.55
(te sonderen)

x:10.00

BUSPERRON

tijdelijk fietspad in
betonstraatstenen

R20
±11.50
x:10.37

¬ 78m/Ø400/0,5‰ ¬ 67m/Ø400/0,5‰ ¬ 76m/Ø400/1,1‰

21m/Ø500/0,5‰ ®

¬
 14m

/Ø
250/3,5‰

7m/Ø250® 1,4‰

¬ 30m/Ø250/3‰

¬
 1

0.
5m

/Ø
25

0/
3‰

45m/Ø400/0.6‰ ®

K6
± 10.85
a:9.65

bestaande buis
Ø400 aansluiten
op nieuwe
inspectieput

8m/Ø500/2,5‰

bestaande buis op te vangen in
nieuwe inspectieput
exacte diepte vooraf te sonderen

4m/Ø500/2,3‰

8m/Ø500/1,15‰

15m/Ø400/17,5‰

bestaande buis
Ø400 te behouden

2.5m/Ø400/22%

nieuwe leiding aan te
sluiten op bestaande put

(te vervangen)

3m/Ø500/0,3%

3m/Ø400/3,3‰

7m/Ø500/1,3‰
nieuwe put aansluiten op
bestaande buis

wachtaansluiting
Ø250 6m/Ø500/0.5‰

oeverversterking
d.m.v. open palenrij
en steenbestorting

oeverversterking
d.m.v. open palenrij
en steenbestorting

3m/Ø400

schakelkast

pompput B12
aansluiten op DWA

6m/Ø250

5m/Ø500

7.5m/Ø500/2,6‰ ®

R1b
±10.65
a:9.64

x: aansluiten op waterloop
(diepte te sonderen)

6m/Ø500/1,5‰

¬

¬ 64m/Ø400/6‰

PRD-1

PRD-1

PRD-3 PRD-4 PRD-5 PRD-6 PRD-9 PRD-10 PRD-11 PRD-13 PRD-14
PRD-16

PRD-18 PRD-19

PRD-3 PRD-4 PRD-5 PRD-6 PRD-9 PRD-10

PRD-11 PRD-13 PRD-14

PRD-16 PRD-18 PRD-19

PRD-8

PRD-8

PRD-12

PRD-12 PRD-15

PRD-15

PRD-17

PRD-17

PRD-20

PRD-20

PRD-2

PRD-2

PRD-7

PRD-7

nieuwe langsgracht voorzien van
oeverversterking langs kant fietspad
+ bodemversterking - Lengte: 161m

nieuwe langsgracht voorzien van
oeverversterking langs kant fietspad
en bodemversterking - Lengte: 28m

nieuwe langsgracht voorzien van
oeverversterking langs kant fietspad en

bodemversterking - Lengte: 109m

nieuwe langsgracht voorzien van
oeverversterking langs kant fietspad
en bodemversterking - Lengte: 66m

¬ 76m/Ø400/1‰

11m/Ø400
1‰ ®

15m/Ø400
0,7‰ ®

13m/Ø500
2,2‰ ®

PRD21

PRD21

PRD22

PRD22

nieuwe langsgracht voorzien van
oeverversterking langs beide zijden
en bodemversterking - Lengte: 69m

3.
00

nieuwe langsgracht voorzien van
oeverversterking langs beide zijden
en bodemversterking - Lengte: 65m

nieuwe langsgracht voorzien van
oeverversterking langs langs kant fietspad
en bodemversterking - Lengte: 72m

nieuwe langsgracht voorzien van
oeverversterking langs langs kant fietspad
en bodemversterking - Lengte: 44m

bestaande gracht herprofileren +
voorzien van oeverversterking
langs beide zijden en
bodemversterking - Lengte: 159m

verwijderen oprit /
doortrekken bestaande
gracht

verwijderen oprit /
doortrekken bestaande
gracht

 doortrekken
bestaande gracht

12,5m/Ø500
¬ 2,5‰

bestaande gracht herprofileren +
voorzien van oeverversterking
langs beide zijden en
bodemversterking - Lengte: 69m

nieuwe langsgracht voorzien van
oeverversterking langs beide zijden
en bodemversterking - Lengte: 72m

nieuwe langsgracht voorzien van
oeverversterking langs langs kant fietspad
en bodemversterking - Lengte: 44m

nieuwe langsgracht voorzien van
oeverversterking langs kant fietspad
en bodemversterking - Lengte: 95m nieuwe langsgracht voorzien van

oeverversterking langs kant fietspad
en bodemversterking - Lengte: 38m

nieuwe langsgracht voorzien van
oeverversterking langs langs kant fietspad
en bodemversterking - Lengte: 48m

¬

a:10.00 (persleiding)

¬ 17m
Ø400/1,8‰

21m/Ø500/2,4‰®

13m/Ø500
¬ 1‰

13m/Ø500
¬ 1‰

12m/Ø500
¬ 5‰

1m/Ø500

2m/Ø400

3.
35

nieuwe inspectieput aansluiten
op bestaande buis

exacte diepte vooraf te sonderen

Betonverharding (rijweg + fietspad)

Opritten in betonstraatstenen

Betongrasdallen

Groenzones

LEGENDE VERHARDINGEN

afdichten

WW1914/F5 05/03/2025

Cad-bestand:

DatumProjectnummer

OVERZICHTSPLAN
Ontworpen toestand bovenbouw + riolering

naam: F5_AANB 01_Plannen 2025 02 10.dwg
locatie: J:\WW1914\6_AANBESTEDING\F5

Opgemaakt door:

Gistelsteenweg 112 - 8490 Jabbeke
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